'graf&bild

Tryck Expo Profilering

- En delav SKYLT & NEON

Checklista vid originalproduktion

Forenklad guide for framtagning av tryckfardigt original for storformat

Tryckfardigt original

Att du levererar ett tryckfardigt original innebar att du har vidtagit alla atgarder du kan for att originalet ska
fungera optimalt vid tryck. Da du levererar ett tryckfardigt original (PDF) behéver Graf&Bild inte andra
nagonting i originalet innan vi trycker det.

Typsnitt

Anvand OpenType- eller PostScript-typsnitt. Konvertera all text till banor!

Bilder & Farger
Bilder bor ha en upplosning p& minst 100 ppi i fullformat. Streckteckningar eller illustrationer som inte ar
vektorgrafik bor ha en upplésning pa 800 ppi.

Bilder i dokumentet ska vara i CMYK (Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004). Dekorfarger bor alltid definie-
ras enligt Pantoneskalan men konverteras till CMYK. Om du har en kritisk farg i dokuementet (ex vis for en
logotyp eller viktig dekorfarg) méste du patala det for oss och vilken PMS-farg, den motsvarar, en CMYK-
blandning réacker inte. CMYK kan ge olika utseenden beroende av produktionsmetod och material.

Logotyp

For basta resultat bor logotyper och liknande grafik vara vektoriserade EPS-filer.

Utfall

Lagg till 5 mm utfall utanfor dokumentytan runt om inget annat meddelats.
Glom inte att kontrollera utfallsinstallningen nar du genererar PDFen.

Skarmarken
Lagg till skarmarken om inget annat meddelats, andra markeringar &an dessa ska inte finnas med.

Exportera PDF

Anvind var Joboption GoB_XL_2023 som du far fran oss.

Utdata: Konvertera till méal (bevara véarden) samt Utdataprofil: Coated Fogra 39.
Glom inte att kontrollera utfall och skarméarken!

Fragor

Om du har négra fragor ar du valkommen att kontakta véar ateljé,
ring 021-14 00 00 eller maila print@grafobild.se.
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